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El modelo y el codigo del producto (6 digitos) estan impresos en la etiqueta colocada en el exterior o en el interior de
la tapa/compartimiento baterias. El manual no podria estar disponible en el idioma seleccionado.

Techno WPTR

COD. 578148

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Este producto esta realizado seglin las normas EN 60730-2-9, EN60730-2-7, ETSI EN 301 489-1,
ETSI EN 300 200-2 en conformidad con las directivas CE aplicables y estd completamente fabricado en Italia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentacion Baterias Alcalinas 2x1,5V LR6 (Tipo AA)
Duracion baterias > 1 ano

Capacidad maxima contactos 5A(1A) 250VAC

Tipo de accion 1B

Frecuencia de funcionamiento 868.2 Mhz
Categoria de receptor 2

Duty cycle transmisor < 1%

Alcance 300 m en campo abierto, 20 m en el interior de edificios
Tipo de antena interna, en circuito moldeado
Temperatura ambiente maxima 50°C

Campo de visualizacién temperatura 0°C+39°C
Campo de regulacién temperatura 5°C+35°C
Resolucion temperatura 0,1°C

Sonda de temperatura NTC 100KQ@25°C
Diferencia temperatura de 0,1°C 2 2,0°C (std, 0,2°C)
Grado de proteccion IP20

Clase de aislamiento Tipo Il (doble aislamiento)
Grado de contaminacion 2

Software clase A

Resistencia al calor y al fuego Categoria D
Temperatura de almacenamiento -25+60°C
Tension nominal de impulso 2,5kV

Montaje en pared

Ingreso sonda externa (opcion) NTC 10KQ@25°C
Clase ErP I (regulacion ON/OFF) EU 811/2013

Se recomienda realizar la instalacion del cronotermostato respetando cuidado-samente las normas de
seguridad y las disposiciones de ley vigentes. Antes de efectuar cualquier conexidn, asegurarse que el
interruptor general haya sido de-sactivado.

MONTAJE

https://manimit.it/es/techno-wpt-r-5/

112



20/4/2020 Techno WPT R - Imit Control System s.r.I.

Instalar el dispositivo alejado de fuentes de calor y corrientes de aire, a aproximadamente 1,5m del pavi-
mento. Abrir el dispositivo oprimiendo el pestillo puesto sobre el lado derecho de la base (Fig.1-A), rotar el
frontal hacia la izquierda (Fig.1-B) y moverlo ligeramente (Fig.1-C) para desengancharlo.
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FIG.1-B, FIG.1-C

Fijar la base a la pared, usando la distancia entre ejes horizontal (Fig.2, A-A, A-B) o vertical (Fig.2, C-C).
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FIG.2,A-A,A-B
FIG.2,C-C

A-A=83.5mm
A-B=60mm
C-C=60mm

Insertar las baterias en el lugar correspondiente en el interior del frontal, como se indica (Fig.4).
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FIG. 4

Para cerrar el dispositivo proceder como en la Fig.1l invirtiendo la secuencia de las operaciones: emparejar los
lados iz-quierdos de las dos partes (Fig.1-C) y rotar el frontal hacia la derecha (Fig.1-B) hasta hacer saltar el

gancho lateral (Fig.1-A) sobre la base.

SUSTITUCION BATERIAS

https://manimit.it/es/techno-wpt-r-5/
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Cuando el simbolo /4 centellea (baterias descargadas) es necesario proveer a su sustitucion. Proceder como
se indica en las instrucciones de instalacion (Fig.1, y Fig.4). Volver a colocar la cubierta sobre la base antes de
efectuar cualquier operacion.

DESCRIPCION MANDOS Y FUNCIONAMIENTO

Los mandos estan constituidos por un anillo a cuatro posiciones identificadas por las flechas 4p A una
tecla central OK y cuatro teclas adicionales. Men( (Copia), Prog (Pega), Mode, Esc. Oprimir el anillo de acuer-do
con las flechas para activar una tecla a la vez. Oprimir la tecla OK al centro. Usar las teclas flecha para
modificar los valores de tiempo y temperatura o seleccionar las opciones. La tecla central OK normalmente
confirma las configuraciones.
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FIG.5

PRIMER ENCENDIDO

Configurar el reloj (Fig.6)

e Configurar el formato 24H 0 12H con A ,luego OK.
e Configurarlahoracon A ,luego OK.
¢ Configurar los minutos con A , luego OK.

e Configurar el dia con <) , luego OK.
El dispositivo se pone en modo OFF.
Realizar la conexidn con el receptor radio desde el men( instalador.
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FIG.6

MODO OFF (Fig.7)

La pantalla muestra OFF y el reloj, la funcion anti congelacion esta activa.

Oprimir Mode para pasar de un modo activo al otro (Manual Comfort, Manual Economy, Automatico). Oprimir

Esc para pasar de los modos activos a OFF y viceversa.
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MODO MANUAL (Fig.8)

Oprimir A o para modificar y memorizar los valores de temperatura:
MAN =temperatura Comfort.
MAN ECO =temperatura Economy.
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MODO AUTOMATICO (Fig.9)
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FIG.9

La temperatura configurada (t1, t2, t3) depende del programa horario memorizado y cambia automaticamente
en el transcurso del dia.

PROGRAMACION HORARIA (Fig.10)

Oprimir Prog aparece la temperatura configurada a la media hora actual, PROG centellea.
Oprimir OK para configurar t1,t2 o t3.

Oprimir A ara configurar el dia de la semana.

Oprimir allg para moverse a lo largo de las horas sin modificar las configuraciones.

Para duplicar un programa diario, escoger el dia a copiar, oprimir COPIA y moverse sobre el dia deseado y
oprimir PEGA.

Para modificar las temperaturas configuradas, t1, t2 e t3:

¢ Oprimir Mode y modificar el valore T1 con A .
e Oprimir Mode y modificar el valore T2 con A .

e Oprimir Mode y modificar el valore T3 con A .
Oprimir Mode para regresar a la programacion horaria. Oprimir Esc para regresar al modo activo automatico.
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MODO ESTACION INVIERNO #:

La temperatura Comfort es mayor que la temperatura Economy (t1>t2>t3). Cuando Tamb < Tset se activa la

calefaccion 6

MODO ESTACION VERANO #

La temperatura Comfort es menor que la temperatura Economy (t1<t2<t3). Cuando Tamb > Tset se activa el

refrescamiento x

MENU CONFIGURACIONES (Fig.11)

Oprimir Mend, para entrar en el mend configuraciones. Oprimir <4)» pararecorrer las opciones.

e Oprimir A para configurar el modo estacion (Verano/Invierno);
e Oprimir OK para configurar el reloj (como antes);

e Oprimir A y configurar grados (Centigrados/Farhenheit);

e Oprimir A para configurar el idioma;

https://manimit.it/es/techno-wpt-r-5/
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e Oprimir A para modificar la luminosidad.
Oprimir ESC para salir del mena.
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FIG.11

MENU INSTALADOR (Fig.12)

En modalidad OFF, oprimir 10 segundos OK para entrar en el mena. Oprimir <) pararecorrer las opciones:

Anti congelacion = Configuracion anti congelacion (estandar 6.0°C);
Histéresis = Diferencial temperatura (estandar 0.2°C);

Calibracion = Correccion (estandar 0.0°C);

NTC interno / NTC Externo;

Confirmar con OK hasta reset automatico. Reinicia los valores de fabrica.
Confirmar con OK para conectar el dispositivo al receptor radio y esperar el final del procedimiento.
Sila comunicacion esta activada la pantalla visualiza RADIO OK, de lo contrario visualiza RADIO ERR.

Oprimir ESC para salir del mena.
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FIG.12

OPCION VISUALIZACION HUMEDAD (SOLO MODELOS WPT RH)

En uno de los modos activos, oprimir OK para alternar la visualizacion de la temperatura configurada o de la

humedad ambiente arriba a la derecha (Fig.13).
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FIG.13

IMIT CONTROL SYSTEM s.r.l.
Via Varallo Pombia,19
Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel (+39)0331941600

Fax (+39)0331973100
PIVA1T02223920063
www.imit.it - info@controlsys.it
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